
Gelenksysteme

Spielfreies Spannen und flexibles Messen bei maximaler Stabilität

»	 höchste Genauigkeit
»	 einfachste Positionierung
»	 stabilste Klemmung

Messuhrenstative



+ +

Einsatzgebiet

Messuhrenstative von dk ermöglichen das Messen im µ-Bereich. Sie können außerhalb und innerhalb der  
Produktionsmaschine flexibel eingesetzt werden: z.B. beim Einstellen des Werkzeugs und für Messungen  
am Fertigungsteil.

Typ MU „Standard“

»	 Aktionsradius	 345 mm
»	 Magnethaltekraft	 900 N
»	 Optional Staubschutzmanschetten
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Sonderausführungen auf Anfrage

Messuhrenstative

Schaltmagnet DGH 1 __ 430 250 100 MU/F-DGH 1

inkl. 250 110 MU/FG-DGH 1

DGH 3 __ 250 000 MU/F-DGH 3

inkl. 254 400 MU/FG-DGH 3

DGH 4 __ 254 200 MU/F-DGH 4 

inkl. 254 500 MU/FG-DGH 4

Gussschiebefuß DGH 3 __ 420 250 800 MU/F-DGH 3 + GSF

DGH 4 __ 250 900 MU/F-DGH 4 + GSF

Luftschiebefuß DGH 3 __ 255 000 MU/F-DGH 3 + LSF

DGH 4 __ 255 100 MU/F-DGH 4 + LSF

Spannzwinge DGH 4 inkl. 251 210 MU/FG-DGH 4 + SZ

Vierkant (AGIE) DGH 3 inkl. 250 400 MU/FG-DGH 3 + AGIE



Kombinieren Sie!

Typ SU „Small“

»	 Aktionsradius	 225 mm
»	 Magnethaltekraft	 500 N

Typ SSU „Extra Small“

»	 Aktionsradius	 160 mm
»	 Magnethaltekraft	 220 N

Typ MU mit Verlängerung

»	 Aktionsradius	 345 mm
»	 Magnethaltekraft	 1.800 N
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Schaltmagnet DGH 3 inkl. 300 254 700 SU/FG-DGH 3

DGH 4 inkl. 300 254 800 SU/FG-DGH 4

Rundmagnet DGH 3 __ 175 254 860 SSU/F-DGH 3

mit Abdrückhebel
DGH 4 __ 175 254 850 SSU/F-DGH 4

Weitere Kombinations- 
möglichkeiten (Magnetfuß –  
Gelenktyp – Messuhren-
halterung) verfügbar.
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Doppelmagnet DGH 3 __ 780 250 010 MU/F-DGH 3 + X350

930 250 030 MU/F-DGH 3 + X500

DGH 4 __ 780 250 020 MU/F-DGH 4 + X350

930 250 040 MU/F-DGH 4 + X500

Sonderausführungen auf Anfrage
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Gelenktyp

Artikel Typ Beschreibung

Spanngelenke

Zubehör

Sonderausführungen auf Anfrage

MU M10 M8 __ 280 252 000

M8 inkl. 252 100

M6 __ 252 200

M10 __ 252 300

Spann- Spann- __ 450 251 000
zwinge 4 zwinge 4

Spann- Spann- __ 450 251 100
zwinge 4 zwinge 3

SU M8 M8 inkl. 160 252 500

M6 __ 252 600

SSU M8 M8 __ 100 252 519

M10 M8 __ 125 252 517

Messuhrenhalterung DGH 1 Mit Feinzustellung  253 100

DGH 3 Mit Feinzustellung/einteilig  253 300

DGH 4 µ-Variante/einteilig  253 400

Verliersicherung für Messuhrenhalterung DGH 3, DGH 4 254 010

Messuhr Präzisionsmessuhr Skalenteilungswert 0,01 mm 253 020
Messspanne 10 mm

Feinzeiger Skalenteilungswert 0,001 mm 252 920
Messspanne 0,5 mm

Fühlhebelmessgerät Skalenteilungswert 0,01 mm 252 820
Messspanne 0,8 mm

Magnetfuß Typ SU Haltekraft 500 N 251 400

Typ MU Haltekraft 900 N 251 500

Typ MU (Doppelmagnet) Haltekraft 1.800 N 251 606

Rundmagnet (Abdrückhebel) Permanentmagnet mit Abdrückhebel 251 410

Rundmagnet (Prisma) Permanentmagnet mit Prismaauflage 251 420

Staubschutz Abdichtungsmanschette klein 253 700

Abdichtungsmanschette groß 253 710

Verlängerung Verlängerung 150 mm Befestigung an untere 253 500
für MU-Gelenke Gewindeaufnahme, M10/M10

  



Ihre Vorteile:

Progressive Spannung

Der untere Gelenkarm wird 
zuerst gespannt, der obere Ge-
lenkarm und die Messuhrenhal-
terung folgen nach. Das Gerät 
kann dadurch optimal positio-
niert werden.

	 Erleichtert die Feinjustage 
 
Bei Öffnen der Spannschraube 
wird ein plötzliches Zusammen-
fallen vermieden.

	 Vermeidet Beschädigungen  
	 an der Messuhr

Zentrale Spannschraube

Alle Gelenke werden mit einer 
Spannschraube gespannt. 
Einfach und schnell zu  
bedienen. 

	 Einhandbedienung

Messuhrenhalterung

Spielfreie, patentierte Messuhren- 
halterungen. Verschiedene Ausführungen 
mit Feinzustellung (DGH 1, DGH 3) sowie 
Ausführung mit höchster Positionier-
genauigkeit im µ-Bereich (DGH 4).

	 Höchste Präzision

Faltenbälge

Optionaler Staubschutz für die Gelenk- 
kugeln, auch in stark staubender  
Umgebung.

	 Verlängert die Lebensdauer

Magnet

Schaltbare Magnete mit sehr hohen,  
konstanten Haltekräften. 

	 Gleichbleibend hohe Spannkräfte
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Neue Wege gehen – mit Produkten von dk

dk liefert schnell – jetzt bestellen 
und Ihr -Produkt ist heute 
noch versandfertig.

dk entwickelt und produziert seit 1972 –  
immer in engem Kontakt zu Industrie und 
Maschinenbau. 
Die Produktpalette wurde kontinuierlich den 
Anforderungen unserer Kunden aus allen 
Branchen angepasst. Aus Herausforderungen 
entstehen Lösungswege und Produkte. 

Die Produktbereiche:
»	 Fixiersysteme 
	 (Spannsysteme für die Messtechnik) 
»	 Schutzelemente 
	 (Schutznetze und Schutzmatten)
»	 Gewindeschneidmaschinen 
	 (NC-gesteuert für Innengewinde)
»	 Reinigungselemente 
	 (Kegelwischer)
»	 Gelenksysteme 
	 (Messuhrenstative)

Wir denken interdisziplinär und im Team, 
nur so lassen sich Synergie-Effekte zwischen 
Mitarbeitern, Kompetenzen und Produktbe-
reichen erzielen. Der hohe Qualitätsan-
spruch ist  unser Leitmotiv bei allen Aktivi-
täten. Wir sind zertifiziert nach DIN EN ISO 
9001:2000 und stellen klare Anforderungen 
an unsere Fertigungspartner. Jedes Produkt 
durchläuft unser lückenloses QS-System und 
wird nur nach einwandfreier Prüfung an Sie 
ausgeliefert.
Optimaler Kundenservice ist für uns selbst-
verständlich – wir gehen flexibel auf Ihre 
Wünsche und Anforderungen ein. Dafür 
steht Ihnen ein erfahrenes, kreatives und 
engagiertes Team zur Seite. 



Messelemente

Geeignet für:

»	 Konzentrizität und Koaxialität
»	 Rund- und Planlauf
»	 Gesamtlauf
»	 Vergleichsprüfung Durchmesser
»	 Optische Messungen
»	 Aufnahmestation zur Rautiefenmessung

dk RUNDLAUFPRÜFGERÄTE



Schiebeprisma 
Art. Nr. 541120

Schiebeprisma 
verstellbar 
Art. Nr. 541130

Programmübersicht 	 Kombinationen

Einsatzgebiet:

Durch die robuste Konstruktion sind die Rundlaufprüfgeräte sowohl im Messraum wie auch in der Produktion 
einsetzbar. Die Prüfgeräte können mit Messuhren oder mit elektronischen Messtastern bestückt werden.

Technische Beschreibung:

Die prismatischen Auflagen bestehen aus Hartmetall-Rundstäben. Mithilfe der integrierten Einstelleinrich-
tung lässt sich der Anschlag exakt und schnell zum Werkstückmittelpunkt justieren.  Das Handrad ermögli-
cht ein sehr langsames Drehen des Werkstücks. Mit einem Schiebegewicht kann der Anpressdruck des 
Reibrades reguliert werden. Die Aufbauelemente sind so gestaltet, dass sie flexibel miteinander kombiniert 
werden können.

Auflage ø: 1 – 32 mm, Auflagenlänge 10 – 220 mm, Maße 300 mm x 120 mm x 200 mm
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Rundlaufprüfgerät  
mit Prismenaufnahme

» �Werkstücklänge 220 mm
» Werkstückdurchmesser 32 mm

Art. Nr. 540010

Selbstjustierender  
Anschlagblock mit Prisma  
Art. Nr. 541110

Federnde Spitzenaufnahme 
Art. Nr. 541170

Zentriereinsatz (optional)
Art. Nr. 541190

Messuhrenständer
Art. Nr. 541140

Messuhrenhalter
Art. Nr. 541240

108°-Prisma,
verstellbar
Art. Nr. 541220

108°-Anschlag D50
Art. Nr. 541230

Rundlaufprüfgerät mit ver­
stellbarer Prismenaufnahme

» �Werkstücklänge 220 mm
» Werkstückdurchmesser 32 mm

Art. Nr. 540020

Rundlaufprüfgerät  
mit Spitzenaufnahme

» �Spitzenweite 180 mm
» Spitzenhöhe 100 mm
» Werkstückgewicht max. 3 kg

Art. Nr. 540030

Messstation für Kegel-,  
Rundlauf- und Maßprüfung

» �Werkstücklänge 300 mm
» Werkstückdurchmesser 50 mm

Art. Nr. 540040

Messstation für Rundlauf-, 
Rundheits- und Gleich- 
dickenprüfung

» �Werkstücklänge 300 mm
» Werkstückdurchmesser 50 mm

Art. Nr. 540050

Anschlagblock mit Prisma
Art. Nr. 541200

Schiebeprisma
Art. Nr. 541210

Klemmstück (Paar)
Art. Nr. 541250

Grundplatte
Art. Nr. 541100

Positionsfuß
Art. Nr. 541260

Starre Spitzenaufnahme
Art. Nr. 541180

Antriebsblock 
Art. Nr. 541150

Sockel 
Art. Nr. 541160
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