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Typen 8804-006, 8805-006, 8816-006

Typen 8806-006 und 8807-006 Typ 8808-006

entspannen

pumpen

Federrückzug

Manometer- oder 
2. Zylinderanschluss

Druckbegrenzungsventil 
10 bar bis max. Betriebsdruck Zylinderanschluss

Manometer- oder 
2. Zylinderanschluss

Druckbegrenzungsventil 
10 bar bis max. Betriebsdruck

Zylinderanschluss

Öleinfüllung

entspannen

pumpen

Federrückzug

Ölbehälter

Öleinfüllung

Öleinfüllung

Max. Betriebsdruck [bar] 200 100 500 100 200 200
Ölvolumen V [cm3] 300 300 300 970 970 400
Ölvolumen, nutzbar [cm3] 150 150 150 750 750 250
Fördermenge pro Hub [cm3] 4 8 2 8 4 4
Masse [kg] 6,1 6,1 6,1 9,5 9,5 6,4
Bestell-Nr.  (ohne Zubehör) 8804-006 8805-006 8816-006 8806-006 8807-006 8808-006

Ausführung mit Fußhebel, Sockel und Manometer
In Verbindung mit unseren Hydro-Spannele-
menten können mit diesen Spannpumpen Werk-
stücke wirtschaftlich gespannt werden.
Darüber hinaus können diese Pumpen zum 
 Heben von Lasten, zum Verstellen und Klemmen 
von Tischen sowie für sonstige Betätigungs-
vorgänge eingesetzt werden.

Die besonderen Vorteile dieser Pumpen sind:
 ● Wahlweise Hand- oder Fußbetätigung
 ●  Pumpen und Entspannen bzw. Ablassen  
mit  einem Hebel
 ● Stufenlos einstellbares Druckbegrenzungs-
ventil
 ● Metallische Dichtung am Pumpenkolben, 
 dadurch nahezu verschleißfrei
 ● Kompakte, geschlossene Bauweise

Lieferumfang ohne Zubehör.
Hydro-Spannpumpen mit Sicherungs-Hand- /
Fuß hebel werden komplett montiert ausgeliefert. 
Zubehör siehe Seite 2
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Betätigungskraft F [N]
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Handhebel 
Fußhebel

Typ 
8816

8804

8805

Hydro-Spannpumpe
manuell betätigt 
max. Betriebsdruck 100, 200 und 500 bar
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Zubehör

Änderungen vorbehaltenD 8.800 / 6 -13

2 Aktueller Stand unter www.roemheld.de Römheld GmbH

Handhebel
Bestell-Nr. 0990-103

Fußhebel
Bestell-Nr. 0990-102

Sicherungshandhebel *

Sicherungsfußhebel *

* Nur komplett mit Hydro-Spannpumpe  
lieferbar (siehe Tabelle)

Nachstehendes Zubehör mit Verbindungsarmaturen für die Hydro-Spannpumpe ist getrennt zu bestellen:

Für Hydro-Spannpumpe 8804-006 8805-006 8816-006 8806-006 8807-006 8808-006

Sockel Bestell-Nr. 3533-001 3533-001 3533-001 – – 3533-001

Fuß Bestell-Nr. 3533-002 3533-002 3533-002 – – 3533-002

Flansch Bestell-Nr. 3533-003 3533-003 3533-003 – – 3533-003

Fußhebel Bestell-Nr. 0990-102 0990-102 0990-102 0990-102 0990-102 0990-102

Handhebel Bestell-Nr. 0990-103 0990-103 0990-103 0990-103 0990-103 0990-103

Spannpumpe mit Sicherungshandhebel Bestell-Nr. 8804-026 8805-026 8816-026 8806-026 8807-026 8808-026

Spannpumpe mit Sicherungsfußhebel Bestell-Nr. 8804-016 8805-016 8816-016 8806-016 8807-016 8808-016

Manometer mit Rohrbogen  0-250 bar Bestell-Nr. 9811-015 9811-015 – 9811-015 9811-015 9811-015

Manometer mit Rohrbogen  0-600 bar Bestell-Nr. – – 9811-017 – – –

Hydrauliköl HLP 32, Behälter mit 1l Bestell-Nr. 9895-001 9895-001 9895-001 9895-001 9895-001 9895-001

Hochdruckschlauch siehe Blatt F 9.361

Bestellbeispiel
Hydro-Spannpumpe mit Zubehör, 
8 cm³ Fördermenge, 100 bar Betriebsdruck
Hydro-Spannpumpe 8805-006
Fußhebel 0990-102
Sockel 3533-001
Hochdruckschlauch 1,6 m 93206-01600
Manometer mit Rohrbogen 9811-015
Hydrauliköl 9895-001
Die Pumpe wird mit einer Ölfüllung geliefert
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Flansch (1,2 kg) 
Bestell-Nr. 3533-003
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Fuß (1,1 kg) 
Bestell-Nr. 3533-002

Prinzip einer manuell betätigten   
Hydro-Spannpumpe mit Hydro-Zylinder

Pumphebel

Pumpkolben

Druckbegrenzungsventil

Saugventil

Ölbehälter

Öleinfüllung

Ablassventil
Druckventil

Schneidringverschraubung

Hydro-Zylinder

Rückholfeder

Dichtring
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Einschraubausführung Blockausführung

Hydraulikplan

Bestell-Nr. 8819-001Bestell-Nr. 8819-101

Technische Daten

Kolben-Ø 25 mm

Hub 43 mm

Hubvolumen 21 cm3

Hubvolumen/Umdrehung 0,98 cm3

Anzugsmoment der 
Einschraubausführung 80 Nm

Einbaulage waagrecht 
wie oben dargestellt

Einsatz
Die Schraubpumpe eignet sich besonders als
Druckerzeuger für sehr kleine Spanneinrichtungen,
die unabhängig von einer Ölzuführung von außen
sein müssen.

Wichtige Hinweise
In Verbindung mit einem Spannelement entsteht
ein geschlossenes System, bei dem Folgendes zu
beachten ist: 
Die angeschlossenen Spannelemente müssen in
Ruhestellung und unter statischem Druck
hermetisch dicht sein, was allerdings bei allen
Römheld Spannelementen der Fall ist. 
Wegen der Leckage der Spannzylinder während
der Bewegung und der Ölkompressibilität (1% bei
140 bar Druckanstieg) soll das Hubvolumen der
Schraubpumpe nur zu etwa 60-70% ausgenutzt
werden. 
Luft im Öl erhöht die Kompressibilität ganz
beträchtlich und führt zu Druckabfall. Deshalb
muss das System vollständig entlüftet werden.
Eine Entlüftungsschraube an der höchsten Stelle
ist unbedingt notwendig. Dort wird auch nach
Zurückdrehen der Pumpe wieder Hydrauliköl
nachgefüllt. Die Leitung oder Bohrungen sind so
zu führen, dass keine Hohlräume entstehen, die
nicht entlüftet werden können. Eine genaue
Bemessung der Spannkraft ist nur durch Kontrolle
mit Hilfe eines Manometers möglich, da in einem
geschlossenem System kein unmittelbar wirken-
des Druckbegrenzventil eingebaut werden kann. 
Eine Drehmomentbegrenzung beim Anzug der
Schraubspindel z.B. durch einen genauen Press-
luftschrauber ist möglich. Trotzdem ist zur Eichung
und Kontrolle ein Manometer erforderlich. 
Wenn möglich, kann auch ein elektrohydraulischer
Druckschalter eingesetzt werden, oder auch ein
mit Tellerfedern vorgespannter Fühlstift, der in den
einzelnen Bearbeitungsstationen durch Endschal-
ter abgefragt wird. 
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Drehmoment  md [Nm]

Dichtring 3000-843 im
Lieferumfang enthalten

min. 28

max. 11

In diesem Durchmesserbereich soll die
Bohrung möglichst oben liegen. 
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Schraubpumpe
max. Betriebsdruck 500 bar
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