
WZ 2.2095

220

5 x 38 = 19015

17

34 4 x 38 = 152 30 4

25

47

65

15
°

a

G¼

Ø
15

Ø
18

Ø
11

13

H

28 43
25 ± 1,5 40 ± 1,5

5 2071 0040 5 2071 0071

220

11 15 15
°

35

Ø
9

9

Ø
15

Z

35 48
400 200
8,7 24,0
5 5

23 /15 25 /15
6 8

30 40
18 29
5,3 6,0
2,8 3,5

2095 120 8 2096 0250

Ausgabe 12 -16

Spannleisten
einfach wirkend mit Federrückstellung, mit Einpress- oder Einbaukolben
Spannkraft bis 48 kN, Kolbenhub 6 oder 8 mm

Vorteile
 ●   Kolbenhub 6 oder 8 mm
 ● Flache und kompakte Bauweise
 ● Voll belastbare Hubbegrenzung
 ● Geringer Montageaufwand
 ● Leicht nachrüstbar

Einsatz
Eingesetzt werden Spannleisten fest installiert 
an Pressentisch und -stößel, an Maschinen 
und Anlagen zum Spannen und Klemmen.

Beschreibung
Die Spannleiste wird in Verbindung mit einer 
Zwischenleiste direkt auf den Pressentisch 
oder -stößel angeschraubt. Spannen auf dem 
Werkzeugspannrand durch Beaufschlagung 
der 5 nebeneinander angeordneten Kolben mit 
einem Druckmedium und Lösen durch Feder-
kraft. Ölzufuhr durch beidseitig angeordnete 
G 1/4 Leitungsanschlüsse. Flache Bauweise 
mit Werkzeugeinführschrägen. Spannkraft bis 
48 kN, gleichmäßig verteilt auf 5 Kolben.
Bei Verwendung mehrerer Spannleisten in ei-
ner Reihe werden die Elemente über Schlauch- 
oder Rohrleitungen verbunden.

Anwendungsbeispiel

Spannleisten eingebaut an Pressentisch und -stößel. Leichte 
Zuführung der Werkzeuge durch Wechselkonsolen und seit-
liche Führungs rollen.

Abmessungen

Weitere Höhen auf Anfrage

Höhe Z [mm]
für Spannrand [mm]
Bestell-Nr.

Zubehör 
Zwischenleiste
zum Erreichen der erforderlichen Spannrandhöhe. 

Technische Daten

Spannkraft 
bei max. Betriebsdruck [kN]
max. Betriebsdruck [bar]
Spannkraft bei 100 bar [kN]
Anzahl der Kolben 
Ø Kolben/Kolbenstange [mm]
Hub [mm]
Spannleistenhöhe H [mm]
a [mm]
Ölbedarf [cm³]
Masse [kg]
Bestell-Nr.

Spannleiste

Zubehör
Zwischenleiste

Befestigung für
Zwischenleiste
M8, 12 tief

Hub

Ausführung mit 
Einpresskolben

Ausführung mit  
Einbaukolben

Alle Abmessungen in mm

Alle Abmessungen in mm
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Spannleisten
einfach wirkend mit Federrückstellung, mit Einbaukolben
Spannkraft bis 116 kN, Kolbenhub 8 mm

Vorteile
 ● Kolbenhub 8 mm
 ● Aneinanderreihung mehrerer Spannleisten 
mit Steckverbinder möglich
 ● Ausführung mit und ohne Rückschlagventil
 ● Flache und kompakte Bauweise
 ● Voll belastbare Hubbegrenzung
 ● Geringer Montageaufwand
 ● Leicht nachrüstbar

Einsatz
Eingesetz werden Spannleisten fest installiert 
an Pressentisch und -stößel, an Maschinen 
und Anlagen zum Spannen und Klemmen.

Beschreibung
Die Spannleiste wird in Verbindung mit einer 
Zwischenleiste direkt am Pressentisch oder 
-stößel angeschraubt. Spannen auf dem Werk-
zeugspannrand durch Beaufschlagung der 2, 
3 oder 6 nebeneinander angeordneten Kolben 
mit einem Druckmedium und Lösen durch Fe-
derkraft. Ölzufuhr durch beidseitig angeordne-
te G 1/4 Leitungsanschlüsse. Flache Bauweise 
mit Werkzeugeinführschrägen.

Anwendungsbeispiel

Nachrüstung einer Doppelständerpresse. Einführhilfe durch 
abgeschrägte Zwischenleiste und Kugelleisten

Alle Abmessungen in mm

Zwischenleiste
zum Erreichen der erforderlichen Spannrandhöhe.

Zubehör

Höhe Z [mm]
für Spannrand [mm]
Bestell-Nr.

Steckverbindung

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Steckverbindungen für das Aneinanderreihen 
mehrerer Spannleisten.
Bei der Verwendung von mehreren Spann-
leisten in einer Reihe werden die Hydraulik-
anschlüsse durch Rohrleitungen oder Steck-
verbindungen (siehe Abbildung) miteinander 
verbunden.

Bestell-Nr. 8 0530 0040

Steckverbindung

Spannleiste

Zubehör
Zwischenleiste

Weitere Höhen auf Anfrage
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2 Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de Hilma-Römheld GmbH

Technische Daten
Abmessungen

Technische Daten

Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN]
max. Betriebsdruck [bar]
Spannkraft bei 100 bar [kN]
Anzahl der Kolben 
Ø Kolben/Kolbenstange [mm]
Hub [mm]
Ölbedarf Spannen [cm³]
Masse [kg]
ohne Rückschlagventil   Bestell-Nr.
mit Rückschlagventil Bestell-Nr.

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

ohne Rückschlagventil mit Rückschlagventil

Hub

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

Spannleiste mit 2 Einbaukolben

Spannleiste mit 3 Einbaukolben

Spannleiste mit 6 Einbaukolben

Alle Abmessungen in mm
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Spannleiste

Zubehör
Zwischenleiste

Spannleisten
doppelt wirkend, mit Einbaukolben 
Spannkraft bis 116 kN, Kolbenhub 8 mm

Vorteile
 ● Kolbenhub 8 mm
 ● Aneinanderreihung mehrerer Spannleisten 
mit Steckverbinder möglich 
 ● Flache und kompakte Bauweise
 ● Voll belastbare Hubbegrenzung
 ● Geringer Montageaufwand
 ● Leicht nachrüstbar

Einsatz
Eingesetz werden Spannleisten fest installiert 
an Pressentisch und -stößel, an Maschinen 
und Anlagen zum Spannen und Klemmen.

Beschreibung
Die Spannleiste wird in Verbindung mit einer 
Zwischenleiste direkt am Pressentisch oder 
-stößel angeschraubt. Spannen auf dem Werk-
zeugspannrand durch Beaufschlagung des 
Anschlusses der 2, 3 oder 6 nebeneinander an-
geordneten Kolben mit einem Druckmedium. 
Lösen durch Beaufschlagung des Anschlus-
ses B. Ölzufuhr durch beidseitig angeordnete 
G 1/4 Leitungsanschlüsse. Flache Bauweise 
mit Werkzeugeinführschrägen.

Alle Abmessungen in mm

Zwischenleiste
zum Erreichen der erforderlichen Spannrandhöhe.

Zubehör

Höhe Z [mm]
für Spannrand [mm]
Bestell-Nr.

Steckverbindungen für das Aneinanderreihen 
mehrerer Spannleisten.
Bei der Verwendung von mehreren Spann-
leisten in einer Reihe werden die Hydraulik-
anschlüsse durch Rohrleitungen oder Steck-
verbindungen (siehe Abbildung) miteinander 
verbunden.

Bestell-Nr. 8 0530 0040

Weitere Höhen auf Anfrage

Steckverbindung

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Steckverbindung

AA
BB



Ø
 2

6

Ø
 1

7,
5

17,5

45150

35 30

90

72
47

18

15
°

80

32,5
15

G¼

4

3 x 40 = 12015

13

28

Ø
 1

8B

A

270 4

35 5 x 40 = 200

4

18

30

15
°

47

72

15

90

6 x 40 = 240

4

4

270

200

15

18

3 x 80 = 240

4

47
15

°
72

90

3035

38,6 58 116
400 400 400
9,65 14,5 29

2 3 6
25/18 25/18 25/18

8 8 8
7,8 11,6 23,2
4,1 7,4 8,9

8 2097 0650 8 2097 0450 8 2097 0850

Änderungen vorbehaltenWZ 2.2097 / 7-18

2 Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de Hilma-Römheld GmbH

Spannleiste mit 2 Einbaukolben

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

Hub

Spannleiste mit 3 Einbaukolben

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

Spannleiste mit 6 Einbaukolben

Befestigung für Zwischenleiste
M8, 12 tief

Technische Daten
Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

Technische Daten

Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN]
max. Betriebsdruck [bar]
Spannkraft bei 100 bar [kN]
Anzahl der Kolben 
Ø Kolben/Kolbenstange [mm]
Hub [mm]
Ölbedarf Spannen [cm³]
Masse [kg]
Bestell-Nr. 
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