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Federspannzylinder
ziehend, mit hydraulischer Rickstellung

Einsatz

Eingesetzt werden Federspannzylinder zur
drucklosen Langzeitspannung von bewegli-
chen Maschinenteilen, Werkzeugen, Vorrich-
tungen, Paletten und Werkstticken.

Technische Daten

Spannkraft

bei Einstelldruck
Lésedruck h = 0,5 mm
Losedruck h =1,0 mm
max. Betriebsdruck
Olbedarf /1 mm Hub
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Sonderausfiihrungen auf Anfrage

16
165
210
255
270
1,3
95
45
20
22
1l
24
13
18
20
55
55
85
6

M14x1,5
M58 x 1,5

4
50
72
1,8
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Vorteile w
® GroBe Spannkraftauswahl —
® Hohe Lebensdauer durch reibungsarme  verschiussschraube
Tellerfedern zwischen geharteten und G 1/4 bei axialem
. . Anschluss wechseln
geschliffenen Druckscheiben

@ Kolben gegen Verdrehen gesichert

Entliftung

@ Olanschliisse radial und axial of

® Geringer Montageaufwand
Ringmutter
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Beschreibung O’I BN
Die KraftUbertragung des Federspannzylinders -

auf den Zuganker oder Spanndorn erfolgt me- Q
chanisch durch ein vorgespanntes Tellerfeder-

paket. Der Hydraulikanschluss wird nur zum
Losen des Spannzylinders benétigt. -

Spannkrafteinstellung, Spannen und Losen =i
1. Federspannzylinder mit Einstelldruck beauf- L J
schiagen. . o e 1 19)  bei
2. Spannstelle mittels Ringmutter spielfrei ein- Einstelldruck
stellen. O
3. Ringmutter gegen Verdrehen, Zylinder ggf. n
gegen Verschieben sichern.
4. Zum Spannen Einstelldruck ablassen.
5. Zum Lésen mit Losedruck beaufschlagen.
6. Setzverhalten der Spannstelle nach ca. 1000
Lastwechseln bei Einstelldruck prtfen. Ring-
mutter ggf. nachziehen und neu sichern.
25 40 63 100 160 250 400
165 185 215 250 230 230 215
200 210 235 275 265 250 235
235 235 255 315 300 270 255
250 250 270 320 320 285 270
2,0 2,9 3,9 5,0 9,5 14,3 25,4
105 120 132 147 170 230 280
50 60 70 80 75 100 130
20 25 25 30 45 53] 65
22 22 23 23 33 62 65
11 1 12 12 28 57 62
30 36 45 45 50 60 65
14 14 16 16 18 20 50
20,5 27 32 36 34 38 50
25 30 40 40 50 70 90
65 75 85 95 142 170 220
65 75 89 99 137 163 212
95 110 125 140 180 220 270
8 8 8 8 10 10 15

M18x156 M22x15 M30x15 M30x15 M38x15
M68x15 M78x15 M92x15 M102x15 M140x2

4 4 6 6 6

60 70 80 90 130
82 94 109 121 165
2,6 3.9 5,7 78 18,7
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M45x 1,5 M58 x 2
M168 x 3 M218 x 4

6 6
194 244
36,3 83
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Kraft-Weg-Druck-Diagramme
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Aufbau Anwendungsbeispiel
Verdreh-
) sicherung  Olanschluss \
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Sprechen Sie uns an bei:

e veranderten Spannkraften

e Losehub > 1 mm

e Lastwechsel > 1/min

® aggressiven Medien

e Temperaturen unter —15 °C oder Uber +60 °C

e erforderlicher Losehubbegrenzung

e Sonderausflhrungen

2 Aktueller Stand unter www.roemheld-gruppe.de Hilma-Rémheld GmbH
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Hohlkolbenzylinder

federbetéatigt spannen - hydraulisch I6sen
einfach wirkend, Spannkraft 50 kN

federbetatigt
spannen

hydraulisch
16sen

Einsatz

Eingesetzt werden diese Hohlkolbenzylinder
zur drucklosen Langzeitspannung von Werk-
zeugen oder Vorrichtungen an Pressentisch
und -stdBel. Durch die kompakte Bauweise ist
ein Einsatz auch bei begrenzten Platzverhalt-
nissen moglich.

Beschreibung

Positionierung des Elements auf den Werk-
zeugspannrand per Hand.

Losen durch Beaufschlagung des Kolbens mit
einem Druckmedium und Spannen Uber Fe-
derkraft. Uber die T-Nutenschraube wird das
Werkzeug gegen die Spannflache des Pres-
senstdBels bzw. Pressentisches gespannt.

Zubehoér

Vorteile

® Hydraulikversorgung wird nur kurzfristig
zum L6sen bendtigt

@ |deale Kraftibertragung

® Handliche und kompakte Bauform mit
Giriffrillen

@ Keine Stdrkanten bei Einschieben der
Werkzeuge

@ Leicht nachrUstbar

® Geringer Montageaufwand

Hohlkolbenzylinder komplett
mit T-Nutenschraube eingestellt und gesichert.
MaB ,f“ bei Bestellung angeben.

MaB ,f“ = Werkzeugspannrand

+ Steghohe

+ Lésehub
fur T-Nute [mm] 22 28
Spannkraft  [kN] 50 50
Losedruck [bar] 175 175
L6sehub [mm] 2,5 2,5
Olbedarf
/1 mm Hub [cm3] 5 5
a [mm] 96 96
b [mm] 125 125
[¢] [mm] 10 10
k [mm] 22 28
Masse [kal 6,8 70
Bestell-Nr. 814032200 814032800

Parkstation wahrend des Werkzeugwechsels
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Abstandsleist

Hohlkolben-
zylinder

Halter

AbstandsmaB ,x“ = ,f“ -4 mm

Halter mit Abstandsleisten montiert

(ohne Anschlussblock) Bestell-Nr.
T-Nutenbreite k [mm]

a [mm]
Halter separat Bestell-Nr.

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Spannkraft

(kN]
80

— L Lésehub 2,5 mm

704
60
50

40
30
20
10

0

827532230
22
72
2753220

3 4 5 6 Hub

. [mm]
L6sehub

827532830
28
85
2753280
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