
Infrardeči termometer za brezstično merjenje temperature (nevarnih, premikajočih se) površin med -50 in +800 °C z
natančnostjo 1%. 9 laserskih žarkov označuje središče območja merjenja.

 

TEMPPOINTER 9

Glavni tehnični podatki

Natančnost <20°C: ±3.5°C / 20-300°C:
1%±1°C / >450°C: 1.5%

Razpon temperature (IR) -50°C - +800°C

Razpon temperature (TK) -50°C - +1370°C

Emisivnost 0,10 - 1,0

Temperatura rosišča

Temperatura zraka

Napajanje in baterije

Baterije 2x 1.5 Volt AAA

Konektor za enosmerno
napajanje

G x Š x V naprave 97 x 48 x 175 mm

Teža naprave 0,24

G x Š x V škatle 60 x 120 x 250 mm

Teža škatle 0,38
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Podrobni tehnični podatki

Vgrajen vijak za stativ

Optična ločljivost 16:1

Odzivni čas 0,15 sec.

Spektralni odziv 8 - 14 µm

Format datoteke Se ne uporablja

Pomnilnik

Razred laserja Class 2 - 630-670NM -
<1mW

SL-Hotspot / Coldspot
detection

Občutljivost 0,1

Overlay optic & themic
screen

Neprepustnost za prah in
vodo

IP54

Vlažnost

Natančnost vlažnosti
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