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DRILL POINTER

pozicioniranje (sprejemnik): 2-150 cm - Prikaz globine (sprejemnik): 2-150 cm: 2-200 cm - Natanénost: 2-200 cm: Izmerjena
globina (sprejemnik): + 5 %.

Glavni tehni¢ni podatki Podrobni tehni¢ni podatki

Kategorija 3 Frekvenca 433,95 MHz
Indikatorji LED (sprejemnik) 13 Vhodna impedanca 85% RH
Prikazovalnik LED 3 x 7 segment Samodejni izklop 10'

(sprejemnik) Pasovna &irina 0,05 MHz
Merjenje globine: 2-150 cm

Dolocanje polozaja

(sprejemnik)

Merjenje globine: Prikaz 2-200 cm

globine (sprejemnik)

Natancnost: Izmerjena +5%

globina (sprejemnik)

Indikatorji LED (oddajnik) 1

Prikazovalnik LED (oddajnik) %

Najvedja nadmorska visina  2000m

Napajanje in baterije

Baterije 1,5Vx3

G xS xV naprave 30x75x 178 mm
Teza naprave 0,25 kg

G x SxV skatle 0x0x0mm
Teza skatle

https://www.futech-tools.com/sl-si/p/571.150/drill-pointer
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