Y ROEMHELD Navodila za uporabo
4% HILMA = STARK BA_B18251_SI

Izdaja 06-2024

Vpenjalo z ro€ico
z robom za kovinsko posnemalo in opcijskim nadzorom polozaja, dvojno delo-
vanje

1 Opisizdelka

Pri obremenitvi s tlakom se bat pomakne navzgor in prek nihalk
zaniha vpenjalno rocico naprej ter hkrati navzdol na obdelo-
vanec.

Sila bata se preusmeri za 180° in je skoraj brez izgub na voljo
kot vpenjalna sila. Ce je raven povrine vpenjanja natanéno na
viSini h, se na obdelovanec ne izvajajo nobene prec¢ne sile.
OhiSja se pogreznejo v napravo do prirobnice. Alternativno so
na voljo vmesne plos¢e za izravnavo visine.

Vse izvedbe so opcijsko dobavljive s prehodno batnico in in-
duktivnim ali pnevmatskim nadzorom poloZaja.

N

2 Veljavnost dokumentacije
Ta dokumentacija velja za naslednje izdelke:

Vpenjalo z roCico kataloSkega lista B18251. Tipske oziroma
I narocniSke Stevilke

Kazalo ID. 1825 - X X X X

1 Opis izdelka 1 K —-,_

2 Veljavnost dokumentacije 1

3 Ciljna skupina 2 P

4 Simboli in opozorilne besede 2 S

5 Za vaso varnost 2

6 Uporaba 2 w

7 Montaza 3 A

8 Zagon 8

9 Vzdrzevanje 9 ID &t. za naroCanje W vpenjalna rocica:

10 dpravianie moten 0| e (e e e

11  Dodatha oprema 10 1 = velikost 1 nihalnim tlaénim vijakom

12 Tehniéni podatki 12 e roticn, meobdemn obde-
i ; = veli : +

13 Shran Je\./an Je. 12 ) ii ;e\(;e;;fost 4 '(Civggg;) cas5 . c

14  Odstranjevanje 13 1 = vtiéna izvedba A nadzor polciiaja:

15  lzjava o proizvodnji 14 2 = vtiéna izvedba s pre- E = namescen nadzor

polozaja, induktiven
(brez priblizevalnega sti-
kala)

P = names¢en nadzor
polozaja, pnevmatski

hodno batnico *)

3 = cevni navoj/zadaj,
vtiéni spojnik

4 = cevni navoj za-
daj/vti¢ni spojnik s pre-
hodno batnico *)

5 = cevni navoj na 3
straneh

6 = cevni navoj na 3
straneh s prehodno bat-
nico *)
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3 Ciljna skupina
» Strokovnjaki, monterji ter serviserji strojev in naprav, s stro-
kovnim znanjem na podrocju hidravlike.

Usposobljenost osebja

Strokovno znanje pomeni, da morajo osebe:

» biti sposobne brati in popolnoma razumeti tehni¢ne speci-
fikacije, kot so elektri¢ni priklju¢ni nacrti in skice po-
sameznih izdelkov;

» imeti strokovno znanje (na podrocju elektrike, hidravlike in
pnevmatike) o delovanju in zgradbi ustreznih sestavnih de-
lov.

Strokovnjak je tisti, ki ima na podlagi svoje strokovne izobrazbe
in izku$enj dovolj znanja ter pozna ustrezna dolocila tako, da:

» lahko presodi delo, ki ga mora oprauviti,

» lahko prepozna morebitne nevarnosti,

» lahko izvede potrebne ukrepe za odpravljanje nevarnosti,

e pozna potrebne tehni¢ne standarde, pravila in smernice,

* ima potrebno znanje za popravila in montaze.

4  Simboli in opozorilne besede
/N OPOZORILO

Poskodbe

Oznacuje morebitno nevarno situacijo.

Ce se temu ne izognete, lahko pride do smrti ali hudih telesnih
poskodb.

/N\ POZOR

Lazje poskodbe/materialna Skoda
Oznaduje morebitno nevarno situacijo. Ce se temu ne izognete,
lahko pride do lazjih poSkodb ali materialne Skode.

&

O NASVET

Okolje nevarno

Simbol oznaduje pomembne informacije za pravilno
ravnanje z okolju nevarnimi snovmi.

Neupostevanje teh navodil lahko povzroc€i resno o-
koljsko 8kodo.

Simbol oznacuje nasvete za uporabnike ali posebej koristne in-
formacije. To ni opozorilna beseda za nevarno ali Skodljivo situ-
acijo.

5 Zavaso varnost

5.1 Osnovne informacije

Navodila za uporabo o namenjena informiranju in pre-
pre€evanju nevarnosti pri vgradnji izdelkov v stroj in vsebujejo
informacije ter napotke za transport, shranjevanje in
vzdrzevanije.

Preprecitev nesre¢ in materialne Skode ter zagotovitev nemote-
nega delovanja izdelkov je mozna samo pri doslednem uposte-
vanju teh navodil za uporabo. Poleg tega upoStevanje navodil
za uporabo:

» preprecuje poskodbe,

* zmanjSa izpade in stroSke popravil,

* podaljsa zivljenjsko dobo izdelkov.

5.2 Varnostna navodila

Izdelek je bil izdelan v skladu s splo$no veljavnimi tehni¢nimi

smernicami.

Upostevajte varnostna navodila in navodila za ukrepanije v teh

navodilih za uporabo, da se izognete telesnim poSkodbam ali

materialni Skodi.

* Preden za¢nete uporabljati izdelek, natan¢no in v celoti
preberite ta navodila za uporabo.

* Navodila za uporabo shranite tako, da so vedno dostopna
vsem uporabnikom.

» Upostevajte veljavne varnostne predpise, predpise za pre-
pre€evanje nesre€ in varstvo okolja drzave, v kateri izdelek
uporabljate.

* lzdelek R6mheld uporabljajte samo v tehni¢no brezhibnem
stanju.

» Upostevajte vsa navodila na izdelku.

* Uporabljajte samo od proizvajalca priporo¢eno dodatno
opremo in rezervne dele, da preprecite nevarne situacije
zaradi neprimernih delov.

* Upostevajte navodila za pravilno uporabo.

» lzdelek lahko zagnete uporabljati Sele, ko je potrjeno, da
nepopoln stroj oziroma stroj, v katerega bo izdelek vgrajen,
ustreza drzavnim zakonom, varnostnim predpisom in stand-
ardom.

* Opravite analizo tveganja za nepopoln stroj oziroma stroj, v
katerega bo izdelek vgrajen.

Zaradi medsebojnega ucinkovanja izdelka in stroja/naprave
ter okolja se lahko pojavijo tveganja, ki jih lahko ugotovi in
zmanj$a samo uporabnik, npr.:

— nastale sile,

— nastali premiki,

— vpliv hidravliCnega in elektricnega krmiljenja,

—itd.

6 Uporaba

6.1 Pravilna uporaba

Izdelki se uporabljajo za industrijsko/komercialno uporabo za
pretvorbo hidravli¢nega tlaka v gibanje in/ali silo. Uporabljajo se
lahko samo s hidravli¢nim oljem.

K pravilni uporabi spadajo tudi:

» uporaba v okviru omejitev zmogljivosti, dolo€enih v
tehni¢nih podatkih,

* uporaba na nacin, opisan v navodilih za uporabo,

» upostevanje intervalov vzdrzevanja,

» ustrezno usposobljeno in pou¢eno osebje,

* montaza rezervnih delov z enakimi specifikacijami kot pri
originalnih delih.

6.2  Nepravilna uporaba

/N\ OPOZORILO

Poskodbe, materialna Skoda ali nepravilno delovanje!
Spremembe lahko oslabijo sestavne dele, zmanjsajo trdnost ali
povzroc€ijo motnje v delovanju.

* lzdelka ne spreminjajte!

Uporaba izdelkov ni dovoljena:

» za domaco uporabo,

* za uporabo na sejmih in v zabavis¢nih parkih,

* na podrocju predelave zivil ali obmocju s posebnimi hi-
gienskimi krepi,

* v rudniku,

* v morebitno eksplozivnem okolju, kjer so na primer ek-
splozivni plini in prah,
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«  Ce fizikalni uginki (varilni tokovi, tresljaji ali drugi uginki) ali
kemicno delujoli mediji poSkodujejo tesnila (odpornost
tesnilnega materiala) ali sestavne dele in to lahko povzrogi
odpoved delovanja ali pred€asni izpad.

* Pri odstopajocih delovnih pogojih in pogojih okolice, npr.:
- Pri vegjih delovnih tlakih ali prostorninskih pretokih kot je
navedeno v kataloSkem listu oz. skici vgradnje.
- Pri hidravli¢nih teko€inah, ki ne ustrezajo navedbam.

Preéna sila na batnici
Izvajanje precnih sil v batnici ter uporaba izdelka kot vodilnega
elementa nista dovoljena.

Posebne resitve so mozne na zahtevo!

7 Montaza
/N OPOZORILO

7.1  Zgradba
7.1.1

Postavitev vticne izvedbe

Poskodbe zaradi vbrizga pod visokim tlakom (hidravli¢no

olje brizgne pod visokim tlakom)!

Nepravilen prikljuek lahko povzroci iztekanje olja pod visokim

tlakom na prikljuckih.

* Montazo in demontazo elementa opravljajte samo takrat, ko
hidravli¢ni sistem ni pod tlakom.

» Priklju¢ek hidravli¢ne cevi v skladu z DIN 3852/ISO 1179.

* Neuporabljene prikljucke pravilno zatesnite.

» Uporabite vse pritrdilne luknje.

Poskodbe zaradi vbrizga pod visokim tlakom (hidravli¢no

olje brizgne pod visokim tlakom)!

Obraba, poskodbe tesnil, staranje in napa¢na montaza kom-

pleta tesnil s strani upravljavca lahko povzrocijo iztekanje olja

pod visokim tlakom.

» Pred uporabo opravite vizualni pregled.

Poskodbe zaradi padajocih delov!

Nekateri izdelki so zelo tezki in lahko povzrocijo poskodbe, ¢e

padejo na tla.

» lzdelke transportirajte strokovno.

» Uporabljate osebno zas¢itno opremo.

Podatke o teZi najdete v poglavju ,Tehni¢ni podatki®.

Zastrupitev zaradi stika s hidravliénim oljem!

Obraba, poskodbe tesnil, staranje in napacna montaza kom-

pleta tesnil s strani upravljavca lahko povzrocijo iztekanje olja.

Nepravilen prikljuéek lahko povzroci iztekanje olja na pri-

kljuckih.

» Pri delu s hidravli¢nim oljem upostevajte varnostni list

* Uporabljate zas¢itno opremo.

Slika 1: sestavni deli

a vpenjalna rocica

¢ hidravli¢ni prikljuéek
prek cevovodov
(A vpenjanje, B
spros¢anje)

d1 magnetni senzor s kot-
nim vti€em in kablom
(dodatna oprema)
E1 (obmocje vpenjanja)

E2 (spros¢anje)

ali
pnevmatska Soba (do-
datna oprema)
P1 (obmocje vpenjanja)
P2 (spro$¢anje)
P3 (izpuh)
d2 ohi$je nadzora poloZaja
h nihalka
o pritrdilni vijaki
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7.1.2  Cevni havoj

7.1.3  Cevni navoj na 3 straneh

Slika 2: sestavni deli

Slika 3: sestavni deli

¢l hidravli¢ni prikljuek
prek cevovodov
(A vpenjanje, B
sproscanje)

c2 hidravli¢ni prikljuéek
brez cevovodov (op-
cijski) prek vticne
povezave (dodatna o-
prema)

vmesne plos¢e (dodatna
oprema)
pritrdilni vijaki

a dolga vpenjalna ro€ica
(dodatna oprema)

¢l zaporni vijaki na dveh
straneh

c2 hidravli¢ni prikljucek prek
cevovodov
(A vpenjanje, B
spro$¢anje)
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7.2  Vrste montaze
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Slika 4: moznosti pritrditve, vti¢na izvedba

1 Vizvrtino za pritrditev z
izvrtanimi kanali

2 S prehodno batnico v
izvrtino za pritrditev z
izvrtanimi kanali

2 S prehodno batnico in
nadzorom polozaja v
izvrtino za pritrditev z
izvrtanimi kanali

77

Slika 5: moznosti pritrditve, cevni navoj zadaj

4V prehodni luknji s 6 Z vmesnimi plos€¢ami in
cevnim navojem zadaj cevnim navojem zadaj

5 V prehodni luknji z 7 Z vmesnimi plos€¢ami in
dovodom olja prek dovodom olja prek
vticnega spojnika vticnega spojnika

T

JU

N

iatha
U JllI

Slika 6: moznosti pritrditve, cevni navoj na 3 straneh

8 Cevninavojna 3straneh | 9 dolga vpenjalna ro€ica
(dodatna oprema)

7.3 Dovoljen prostorninski pretok

/N\ OPOZORILO

Poskodbe zaradi preobremenitve elementa

Vbrizg pod visokim tlakom (hidravliéno olje brizgne pod visokim

tlakom) ali leteci deli!

* Reduciranje ali zapiranje priklju¢kov lahko povzrogi
povecanije tlaka.

» Pravilno priklopite prikljucke!
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N\ POZOR

Nepravilno delovanje ali prezgodniji izpad

Prekoracitev najvecjega volumenskega pretoka lahko povzroci
preobremenitev in pred¢asni izpad izdelka.

* Ne prekoracite najvecjega prostorninskega pretoka!

7.3.1 Izracun dovoljenega prostorninskega pretoka
Dovoljen prostorninski pretok

Dovoljen volumenski pretok ali dovoljena hitrost hoda velja za
navpi¢ne polozaje namestitve v povezavi s serijskimi mon-
taznimi deli, kot so vpenjalni ali tlaéni elementi itd.

Pri drugih polozajih montaze in/ali montaznih delih je treba
zmanijsati prostorninski pretok.

Ce je pretok &rpalke, deljen s $tevilom elementov, vegji od
dovoljenega prostorninskega pretoka elementa, je treba
zmanjSati prostorninski pretok.

To preprecuje preobremenitev in s tem prezgodnji izpad..
Prostorninski pretok lahko preverite na naslednji nacin:

Qp<0,06-Vz-n . Qy<6-v,- A -n
za vpenjalne in podporne elemente (navedene na kataloskih

listih).

Najvecja hitrost bata
Pri danem pretoku ¢rpalke Qp in efektivni povrsini bata Ak hit-
rost bata izraCunate na naslednji nacin:

Qe
6-Ac-n

v, <

Legenda

V2 = dovoljeni prostorninski pretok elementa v [cm 3/s]
QP = pretok Crpalke v [I/min]

AK = povrs$ina bata v [cm 2]

n = Stevilo elementov istih mer

Vz - Vin = dovoljena/najv. hitrost dviga v [m/s]

O NASVET

tlaku nad delovnim tlakom. Hidravli€na shema prikazuje dusSilne
protipovratne ventile, ki nemoteno prepus¢ajo olje iz elementa.

4>

b

Q
]

|
B |
|
)

!

—

:

<<

=

|
|
1= _|

—

Slika 7: hidravli¢na shema z duSilnimi protipovratnimi ventili

a smer zmanjSevan;j b prost odtok

Ce je zaradi negativne obremenitve potrebno dusenje na
odtoku, je treba zagotoviti, da najvecji delovni tlak (glejte
Tehni¢ne podatke) ni presezen.

7.4 Montaza, izdelki z zunanjim tesnilom
7.4.1  Zgradba

Prostorninski pretok
* Najvedji prostorninski pretok oz. najvecja hitrost hoda je
odvisna od posameznega izdelka

— Za vpenjalne cilindre glejte A0100.

— Za vpenjalne elemente, podporne elemente, ¢rpalne
enote hidravli¢nih ventilov in druge hidravlicne elemente
navedeno na kataloSkih listih. a smer zmanjSevanja b prost
odtok

Za vec "podrobnostih o hidravliénih cilindrih, osnovah, podrob-
nem znanju in izracunih hidravli¢nih cilindrov” glejte Tehni¢ne
informacije na internetu!

7.3.2  ZmanjSanje prostorninskega pretoka

ZmanjSanje mora potekati na dovodu, torej proti elementu.
Samo tako se namre€ lahko izognete povec€anju tlaka in s tem

a- __—d
- - f
—b
9
C—— ————h
i
- =
&
Slika 8: sestavni del
a ohi$je elementa g tesnilo okroglega tesnila
b telo naprave h oskrbovalna izvrtina v
¢ utor za prenos tlatnega telesu naprave
medija i kombinacija pri obo-

jestranski obremenitvi s
tlakom

uvajalni posneti rob
f oporni obro&ek na strani

obrnjeni pro€ od tlaka p smer tlaka
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7.4.2 Montaza
/N OPOZORILO

Poskodbe zaradi zmeckanja!

Zaradi Strlecih komponent lahko pride pri vgradnji do mest
stiskanja.
* Rok in prstov ne pribliZujte mestom stiskanja!

/N POZOR

Izdelek ni ustrezno privit
Izdelek se lahko med delovanjem logi.

» Pritrdite in/ali zavarujte ga s predpisanim zateznim momen-
tom.

{

; Pri delih na in z izdelkom uporabljajte zascitne

'» I rokavice!
A\ - 4

Y 77

Pred zacetkom montaze je treba preveriti naslednje tocke:

* Alije izvrtina za pritrditev izvedena v skladu s kataloSkim
listom?
- Ali so navedene tolerance in povrsine upostevane?
- Ali je stena naprave zadostno debela?

» Ali je uvajalna poSevnina v napravi izvedena v skladu s
skico?

» Ali so izvrtine v vgradni geometriji obrezane in zaobljene?

» Ali so ostanki obdelave, kot so ostruzki, umazanija in tujki
odstranjeni?

» Ali so konice navojev prekrite?

* Ali so tesnila in komponente pred montazo namazane ali
naoljene?
- Bodite pozorni, ali so tesnila odporna na medij!
- Podjetie Rdmheld priporoca, da za mazanje uporabite

medij, ki ga je treba zatesniti.

* Ne uporabljajte maziv z dodatki trdnih snovi, kot je molib-
denov disulfid ali cinkov sulfid.

« Pri montazi ne uporabljajte ostrih predmetov!

« Bodite pozorni na StrleCe oporne obroc¢ke. Uporabljajte pri-
pomocke za pravilno pozicioniranje.

« Katar koli je mogoc€e, uporabite pripomoc¢ke za montazo.

Postopek pri montazi

1. Vstavite tesnilo.

2. Vstavite v izvrtino oz. privijte.

3. Privijte ali zategnite, pri tem pazite na gladko premikanje.
Pazite, da tesnila niso poSkodovana.

4. Pritrditev zategnite z ustreznim zateznim momentom (glejte
parametre).
Glejte poglavje Tehni¢ni podatki.

1 pravilno s posnetim ro- 2 napacno brez posnetega
bom roba

7.5 Montaza s hidravliénim priklju¢kom brez cevovodov

Slika 10: primer priprave za hidravli¢ne prikljucke brez cevovo-
dov prek vtiCne povezave

1 Vvijak z valjasto glavo 3
2 tesnilni obroCek

vti€na povezava (po
potrebi dodatna oprema)
4 zaporni vijak (po potrebi
dodatna oprema)

1. lzvrtajte luknje v napravi za dovod in odvod hidravlicnega
olja (za mere glejte katalo$ki list).

Zagotovite prileganje @10 H7 za vti¢no povezavo.
Odstranite vijake z valjasto glavo in obro¢e Usit.

Zaprite hidravli¢ni priklju¢ek z zapornim vijakom.
Vtaknite vti€no povezavo v izdelek.

Ocistite nalezno povrsino.

Namestite ga na napravo in trdno privijte.

NoahkwhdN

N\ POZOR

7

L)
i

Izdelek ni ustrezno privit
Izdelek se lahko med delovanjem Ioci.

» Pritrdite in/ali zavarujte ga s predpisanim zateznim momen-
tom.

O NASVET

Slika 9: Vgradnja prek uvajalnega posnetega roba in precne iz-
vrtine

Delovni tlak nad 250

* Pri delovnem tlaku nad 250 barov so potrebni vijaki trd-
nostnega razreda 12.9.

Zatezni momenti

» Zatezni momenti za pritrdilne vijake morajo biti doloceni
glede na uporabo (npr. v skladu z VDI 2230).

Predloge in orientacijske vrednosti za zatezne momente naj-
dete v poglavju , Tehni¢ni podatki®.
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7.6 Montaza s hidravliénim prikljué¢kom prek cevovodov
1. Ocgistite nalezno povrsino.

2. Element privijte na montazno povrsino (glejte sliko "Vrste
montaze").

/N OPOZORILO

Izdelek lahko pade

PosSkodbe zaradi padajocih izdelkov

* Nosite zasc¢itno Cevlje, da preprecite poskodbe zaradi pa-
dajocih izdelkov.

/N POZOR

Izdelek ni ustrezno privit
Izdelek se lahko med delovanjem logi.

» Pritrdite in/ali zavarujte ga s predpisanim zateznim momen-
tom.

O NASVET

2. Zbrusite ali na fino porezkajte povrsino prirobnice (Ra< 0,8
in ploskost 0,04 mm na 100 x 100 mm. Na povrSini niso
dovoljeni utori, praske in razpoke).

Pri nekaterih izvedbah:

3a. Odstranite vijake z valjasto glavo in tesnilne obrocke. Vsta-
vite okrogla tesnila (po potrebi dodatna oprema).

3b. Cevne priklju¢ke zatesnite z zapornimi vijaki (po potrebi do-
datna oprema).

E

Ocistite nalezno povrsino.

Namestite ga na napravo in trdno privijte.

6. Na zgornje konce cevovodov namestite odzraCevalne vi-
jake.

o

N\ POZOR

Dolocitev zateznega momenta

» Za dolocitev zateznega momenta pritrdilnih vijakov je treba
opraviti izracun vijakov v skladu z VDI 2230, list 1. Material
vijakov je naveden v poglavju "Tehni¢ni podatki".

Predloge in orientacijske vrednosti za zatezne momente naj-
dete v poglavju , Tehni¢ni podatki*.

7.7  Montaza s hidravliénim prikljuckom brez cevovodov

Izdelek ni ustrezno privit
Izdelek se lahko med delovanjem loci.

» Pritrdite in/ali zavarujte ga s predpisanim zateznim momen-
tom.

O NASVET

Zatezni momenti

» Zatezni momenti za pritrdilne vijake morajo biti dolo¢eni
glede na uporabo (npr. v skladu z VDI 2230).

Predloge in orientacijske vrednosti za zatezne momente naj-
dete v poglavju , Tehni¢ni podatki*.

7.8 Priklop hidravlike
1. Pravilno prikljucite hidravliéne vode in pazite na Cistoco (A =
vpenjanje, B = spro$¢anje)!

O NASVET

Slika 11: primer priprave za hidravli¢ne prikljucke brez cevovo-
dov

O NASVET

Razporeditev prikljuckov

* Prikazana slika je osnovna skica. Razporeditev prikljuc¢kov
je odvisna od posameznega izdelka (glejte poglavje
Zgradba).

Dodatne informacije

* Glejte kataloSke liste ROEMHELD A0100, F9300, F9310 in
F9361.

Vijac€ni spoji

» Uporabljajte samo ,navojna ¢epa B in E* v skladu z DIN
3852 (ISO 1179).

Hidravli¢ni priklju¢ek

* Ne uporabljajte tesnilnega traku, bakrenih obro¢kov ali
stozcastih vijacnih spojev.

Hidravli¢na teko€ina

» Uporabljate hidravli¢no olje v skladu s kataloSkim listom
ROEMHELD A0100.

8 Zagon
/N\ OPOZORILO

a vijak z valjasto glavo d1 name&ceno okroglo

b tesnilni obrocek tesnilo

d okroglo tesnilo (dodatna | € zaporni vijak (dodatna
oprema, odvisno od oprema)
izvedbe) el namescen zaporni vijak

1. lzvrtajte luknje v napravi za dovod in odvod hidravlicnega
olja (za mere glejte katalo$ki list ali skico vgradnje).

Zastrupitev zaradi stika s hidravliénim oljem!

Obraba, poskodbe tesnil, staranje in napac¢na montaza kom-

pleta tesnil s strani upravljavca lahko povzrocijo iztekanje olja.

Nepravilen prikljuek lahko povzroci iztekanje olja na prikl-

juckih.

» Pri delu s hidravli¢nim oljem upostevajte varnostni list

* Uporabljate zas¢itno opremo.

Poskodbe zaradi zmeckanja!

Sestavni deli izdelka se med delovanjem premikajo, to lahko

povzroci posSkodbe.

* Delov telesa in predmetov ne priblizujte delovhemu
obmodju.
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/N\ POZOR

9.1 Ciséenje

N\ POZOR

Poskodbe zaradi zloma ali nepravilnega delovanja
Preseganje najvecjega delovnega tlaka (glejte Tehnicni po-
datki) lahko povzrodi zlom ali nepravilno izdelka.

* Ne prekoracite najvecjega delovnega tlaka.

* Morebitni nadtlak preprecite z ustreznimi ventili.

* Preverite privitost (kontrolirajte zatezni moment pritrdilnih vi-
jakov).

» Preverite privitost hidravli¢nih priklju¢kov (kontrolirajte
zatezni moment hidravliénih prikljuckov).

» Odzracite hidravli¢ni sistem.

O NASVET

¢as vpenjanja
* Brez prezracevanja se ¢as vpenjanja zelo podaljSa in lahko
pride do nepravilnega delovanja.

»  Uporabite funkcijo za nadzor polozaja.

O NASVET

Materialna Skoda, poSkodbe premic¢nih delov

Poskodbe batnic, batov, sornikov itd., kot tudi posnemal in

tesnil lahko povzrodijo pus€anje ali prezgodniji izpad!

» Ne uporabljajte Cistilnih sredstev (jeklena volna ali po-
dobno), ki povzrocajo praske, zareze ali podobno.

Materialna Skoda, poskodbe ali izpad delovanja

Zaradi agresivnih Cistil lahko nastanejo poSkodbe, predvsem

tesnil. 1zdelka ne distite

* s korozivnimi ali jedkimi snovmi al

» z organskimi topili, kot so halogenirani ali aromatski ogljiko-
vodiki in ketoni (nitro razredcilo, aceton itd.).

Streme je treba Cistiti v rednih razmikih. Posebej obmoc¢je med
batom ali sornikom -ohisjem je treba odistiti ostruzkov in drugih
tekocin.

Pri moc¢nejSi umazaniji je €iS€enje potrebno v krajsih intervalih.

O NASVET

Nadzor polozaja
* Glejte navodila za uporabo funkcije za nadzor polozaja.

8.1 Odzracevanje pri hidravliénem priklju¢ku prek
cevovodov

1. Pri nizkem tlaku olja previdno odvijte slepo matico cevi na

hidravliénih prikljuckih.

Crpaijte, dokler ne zaéne iztekati olje brez mehur&kov.

Privijte slepe matice cevi.

4. Preverite tesnjenje.

wnN

8.2  Odzracevanje pri hidravliénem prikljucku brez
cevovodov

1. Pri nizkem tlaku olja previdno odvijte odzracevalne vijake v

napravi ali vijatne spoje na izdelku.

Crpaijte, dokler ne zaéne iztekati olje brez mehur&kov.

Privijte odzracevalne vijake.

Preverite pravilno delovanje.

Preverite tesnjenje hidravli¢nih prikljuckov.

abrwn

9 Vzdrzevanje
/N\ OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vro¢ih povrsin!

Med delovanjem lahko temperatura povrSine na izdelku

preseze 70 °C.

* Vsa vzdrzevalna dela in popravila je dovoljeno izvajati le, ko
je izdelek ohlajen ali z zas¢itnimi rokavicami.

Poskodbe zaradi zmeckanine!

Shranjena energija lahko povzroCi nepri¢akovan zagon izdelka.

» Dela na izdelku opravljajte samo v stanju brez tlaka.

* Rok in drugih delov telesa ne priblizujte delovhemu ob-
modjul!

/N POZOR

Posebno pozornost je treba nameniti naslednjemu:

» suha obdelava

* najmanjSa koli¢ina mazanja in

* majhni ostruzki.

Majhni ostruzki in prah se lahko prilepijo na palico/sornik ele-
menta in dosezejo tesnilno rezo roba kovinskega posnemala.
Pri tem lahko nastane lepljiva/pastozna masa ostruzkov/prahu,
ki se v mirovanju strdi.

Posledica: izpad delovanja zaradi zagozditve/zlepljenja in
povecana obraba.

Ukrep: redno ¢iS¢enje batnice/opornih sornikov v obmocju de-
lovanja posnemala.

9.2 Redni pregledi

1. Preverite tesnjenje hidravli¢nih priklju¢kov (vizualni
pregled).

2. Preverite, ali je tekalna povrsina (batnica, sorniki) mogoce
obrabljena in poskodovana. Sledi so lahko znak uma-
zanega hidravlicnega sistema ali nedovoljene pre¢ne
obremenitve izdelka.

3. Preverite morebitno pus¢anje na ohisju -batnici, sornikih ali

prirobnici.

Kontrola sile vpenjanja s kontrolo tlaka.

5. Preverite upostevanje intervalov.

E

9.3 Menjava kompleta tesnil

enjava kompleta tesnil je potrebna v primeru zunanjega
pus€anja. Pri visoki razpolozljivosti je treba tesnila zamenjati
najkasneje po 500.000 ciklih ali 2 letih.

Komplet tesnil je na voljo v kompletu rezervnih delov. Navodila
za menjavo kompleta tesnil so na voljo na zahtevo.

O NASVET

Vzdrzevanje in popravila
Vsa vzdrzevalna dela in popravila lahko izvajajo samo
pooblas&eni serviserji Romheld.

Kompleti tesnil

* Ne nameS$cajte kompletov tesnil, ki so bili dlje ¢asa
izpostavljeni svetlobi.

» Upostevajte pogoje shranjevanja (glejte poglavje "Tehnicni
podatki®).

* Uporabljajte samo originalna tesnila.
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10 Odpravljanje motenj

Motnja Vzrok Odpravljanje
Dotok ali odtok Preverite in

Bat se ne hidravlicnega olja je | izpihajte

iztegne: oviran cevovode 0z.

kanale

Bat se sunko- Zrak v hidravliécnem | Odzracite

vito izvlece: sistemu hidravli¢ni sistem

Sister'rjski Hak r(iadtr:;/rlliiéni prikljuéek | Zatesnitev

S€ zhiza: Obraba tesnil Zamenijajte tesnila

11 Dodatha oprema

11.1 Pnevmatski nadzor polozaja za vgradnjo na izdelke

s prehodno batnico

11.1.1 Opis izdelka

Nadzor polozaja se privije na dno cilindra. Na prehodnem
drogu batnice je preklopni odmika& za blazenje pnevmatskih
Sob.

11.1.2 Veljavnost dokumentacije

Ta navodila za uporabo veljajo za pnevmatski nadzor polozaja
z naslednjo naroc¢nisko Stevilko:

+ 0353 845; 853; 855; 962

11.1.3 Za vaSo varnost
Usposobljenost upraviljavca

Vsa dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki pozna
postopanje s pnevmatskimi komponentami.

11.1.4 Uporaba

11.1.4.1 Pravilnauporaba

Pnevmatski nadzori polozaja se uporabljajo v industriji za preje-
manje povratne informacije sproS¢enega kon€nega polozaja in
obmocja vpenjanja nekega izdelka.

Predvideni so izkljuéno za vgradnjo in zahteve izdelkov R6m-
held.

Nadalje velja pravilna uporaba izdelkov, za katere so namen-
jeni.

11.1.4.2 Nepravilna uporaba

Nadzor poloZaja ni primeren za uporabo v obmo¢ju hladilne te-
kocine.

11.1.5 Montaza

1. Privijte nadzor poloZaja na prirobnici in na prestavnem
drogu.

2. PrikljuCite oba pnevmatska prikljucka (P1 = obmocje vpen-
janja in P2 = sproséeno).

11.1.6 Zagon

Slika 12: Zgradba

P1 pnevmatski priklju¢ek zgo- a pritrditev signalne
raj, obmocje vpenjanja puse
P2 pnevmatski prikljuéek spo- c signalna pusa s

daj, sproscen preklopnim odmika-

P3 odzracevanije prek filtrirnega ¢em
elementa f prestavni drog vpen-
jala z ro€ico

1. Pnevmatske prikljucke diferenénega tlacnega stikala prikl-
jucite na nadzor polozaja.

2. Polozaj bata se signalizira z nastajanjem tlaka na zgornjem
ali spodnjem pnevmatskem prikljucku:

Nastajanje tlaka — 0z. sig- | Bat je

nalna pusa je

Zgoraj (slika postavitve) izvleCen

Spodaj uvlecen
O NASVET

Za vrednotenje pnevmatskega tlaka priporoéamo diferenéno
tlano stikalo znamke PEL.
Mozna je zaporedna vezava do stirih vpenjal z rocico.

O NASVET

Onesnazenje stisnjenega zraka

* Onesnazenije stisnjenega zraka lahko povzro¢i motnje mer-
jenja.
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11.1.7 Vzdrzevanje
/N OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vro¢ih povrsin!

Med delovanjem lahko temperatura povrsine na izdelku

preseze 70 °C.

* Vsa vzdrzevalna dela in popravila je dovoljeno izvajati le, ko
je izdelek ohlajen ali z zascitnimi rokavicami.

11.1.7.1 Redni pregledi

* Preverite nadzor polozaja glede poSkodb

* Preverite, ali je nadzor poloZaja dobro pritrjen.

* Nadzor poloZaja sam ne potrebuje vzdrZzevanja.

11.1.8 Odpravljanje motenj

Motnja Vzrok Odpravljanje
Ni signala Nezadostna Zmanjsanje
tlaéna razlika prostorninskega
pretoka,

zmanj$anje tlaka

Nadzor polozaja
se je sprostil

Ponovno pritrdite
nadzor poloZaja

Pusc¢anje v
sistemu

Pregled dovodov

Napacni signali: Nadzor polozaja

se je sprostil

Ponovno pritrdite
nadzor polozaja

11.1.9 Tehniéni podatki

| Material ohigja: Jeklo, nerjavece

O NASVET

Dodatne tehni¢ne podatke o nadzoru polozaja najdete v kata-
loSkem listu ROEMHELD.

11.2 Elektriéni nadzor polozaja za vgradnjo na izdelke s
prestavnim drogom

11.2.1 Opis izdelka

Pozicioner je privit na dno cilindra in se lahko montira zasukano
za 180°. Glede na pogoje delovanja so na voljo razli¢ne iz-
vedbe. Preklopni odmikag, ki dusi blizinska stikala, je pritrjen na
neprekinjeno batnico. Preklopni polozaj se nastavlja s

premikanjem blizinskih stikal v stranskem utoru. Preklopni od-
mikac aktivira bliZzinska stikala s gibom pribliZno 6 mm.

11.2.2 Veljavnost dokumentacije

Ta navodila za uporabo veljajo za elektri¢ni nadzor polozaja z
naslednjo narocnisko Stevilko:

+ 0353 846; 854; 856; 963

11.2.3 Zavaso varnost
Usposobljenost upravljavca

Vsa dela lahko izvaja samo usposobljeno osebje, ki pozna
postopanje s elektri¢nimi komponentami.

11.2.4 Uporaba

11.2.4.1 Pravilna uporaba

Nadzori polozaja se uporabljajo v industriji’/komercialni rabi za
prejemanje elektricne povratne informacije obeh konénih po-
loZajev obmogja ali tudi vmesnih poloZajev nekega izdelka.
Predvideni so izkljuéno za vgradnjo in zahteve izdelkov R6m-
held.

Nadalje velja pravilna uporaba izdelkov, za katere so namen-
jeni.

11.2.4.2 Nepravilna uporaba

Nadzor poloZaja ni primeren za uporabo v obmocju hladilne te-
kocine, da ker lahko ostruzki vplivajo na delovanje induktivhega
priblizevalnega stikala.

11.2.5 Montaza

1. Privijte nadzor polozaja na prirobnici in na prestavnem
drogu.

2. Prikljucite oba pnevmatska priklju¢ka (P1 = obmocje vpen-
janja in P2 = sprosc¢eno).

11.2.6 Zagon

Slika 13: Postavitev elektricnega nadzora polozaja

E1 priblizevalno stikalo (ob- ¢ signalna pusa
mocje vpenjanja) a pritrditev prestavnega
E2 priblizevalno stikalo droga
(sprosc¢eno) f prestavni drog vpen-
jala z rocico

Nastavitev priblizevalnega stikala

1. Element premaknite v polozaj za vpetje

2. Priblizevalno stikalo E1 privijte na signalno pu$o do
kon&nega polozaja in ga nato odvijte za en obrat

3. Pritrdite E1 z matico. Razdalja do signalne puse mora biti
0,5 mm.

4. Element premaknite v polozaj za vpetje
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5. Priblizevalno stikalo E2 privijte na signalno pu$o do
kon&nega polozaja in ga nato odvijte za en obrat

6. Pritrdite E2 z matico. Razdalja do signalne puSe mora biti
0,5 mm.

11.2.7 Vzdrzevanje
/N\ OPOZORILO

Predlog, zatezni momenti za vijake trdnostnih razredov 8.8;
109in 12.9

O NASVET

Nevarnost opeklin zaradi vrocih povrsin!

Med delovanjem lahko temperatura povrSine na izdelku

preseze 70 °C.

* Vsa vzdrZevalna dela in popravila je dovoljeno izvajati le, ko
je izdelek ohlajen ali z za$¢itnimi rokavicami.

11.2.7.1 Redni pregledi

* Preverite nadzor polozaja glede poSkodb

* Preverite, ali je nadzor polozaja dobro pritrjen.

* Nadzor poloZaja sam ne potrebuje vzdrZzevanja.

* Navedene vrednosti so orientacijske in jih je treba prilag diti
posameznemu primeru!
Glejte opombo!

Navoj Zatezni momenti (MA)
[Nm]

8.8 10.9 12.9
M3 1,3 1.8 21
M4 29 4.1 4.9
M5 6,0 8.5 10
M6 10 15 18
M8 25 36 45
M10 49 72 84
M12 85 125 145
M14 135 200 235
M16 210 310 365
M20 425 610 710
M24 730 1050 1220
M30 1.450 2100 2450

Opomba: velja za obdelovance in stebelne vijake iz jekla z
metrinim navojem in merami z nastavka glave kot v DIN 912,
931, 933, 934/ 1SO 4762, 4014, 4017 in 4032.

Vrednosti v tabeli zateznih momentov (MA) vklju€ujejo:
zasnova jeklo/jeklo, koeficient trenja pyges = 0,14 — ni oljeno, iz-
koristek meje najmanjSe poti raztezanja = 90 %.

O NASVET

11.2.8 Odpravljanje motenj
Motnja Vzrok Odpravljanje
Ni signala pri Ni napajalne nape- | Preverite napajalno
uvleku oz. iz- tosti napetost in jo po
vleku bata: potrebi ponovno

vkljucite

Napacni Priblizevalno stikalo | PribliZevalno stikalo
signali: ali nadzor polozaja ali nadzor polozaja
Ni se je sprostil ponovno nastavite
signala: in pritrdite

11.2.9 Tehniéni podatki
Obratovalna napetost UB 10...30Vv DC
Preostala valovitost Maks. 15 %
Funkcija preklopa Zapiranje
Izhodna tehnika PNP
Material ohiSja Jeklo, nerjavece
Vrsta za&c€ite po DIN 40050 IP 67

O NASVET

Dodatne tehni¢ne podatke o nadzoru polozaja najdete v kata-
loskem listu ROEMHELD.

11.2.10 Dodatna oprema
* Vi€ s kablom
* Nadomestno priblizevalno stikalo

O NASVET

Dodatne informacije
* Dodatne tehni¢ne podatke najdete v kataloSkem listu.

13 Shranjevanje
/N POZOR

Glejte kataloski list ROEMHELD

12 Tehniéni podatki

Parametri
Vrsta Maksimalni de- Maksimalna
lovni tlak vpenjalna sila
(bar) (kN)
1825-1XXX 250 3,8
1825-2XXX 250 9,7
1825-3XXX 250 14,4
1825-4XXX 250 21,5

Poskodbe zaradi nepravilnega shranjevanja sestavnih de-

lov

Nepravilno shranjevanje lahko povzro€i krhkost tesnil in zasmo-

litev protikorozijskega olja oziroma korozije na/v elementu.

» Shranjevanje v embalazi in zmernih pogojih okolice.

» |zdelka ne izpostavljajte neposredni soncni svetlobi, saj
lahko UV-svetloba unici tesnila.

"Izdelki ROEMHELD so standardno preizkuseni z mineralnim
oljem. Zunanjost je obdelana s sredstvom proti koroziji.

Oljni film, ki nastane po preizkusu, zagotavlja Sestmesecno not-
ranjo zas¢ito proti koroziji pri shranjevanju izdelka v suhih pros-
torih z enakomerno temperaturo. Pri daljSem shranjevanju je
treba izdelek napolniti s sredstvom proti koroziji, ki se ne zas-
moli in obdelati zunanje povrsine.
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14 Odstranjevanje
Okolju nevarno

Zaradi moznega onesnazenja okolja mora po-
samezne sestavne dele odstraniti pooblaséeno spe-

cializirano podjetje.

Posamezne materiale je treba odstraniti v skladu z veljavnimi
smernicami in predpisi ter okoljskimi pogoji.

Posebna pozornost je potrebna pri odstranjevanju sestavnih
delov z ostanki hidravli¢nih tekocin. UpoStevajte navodila za
odstranjevanje v varnostnem listu.

Pri odstranjevanju elektri¢nih in elektronskih sestavnih delov,
kot so (npr. sistemi za merjenje polozaja, senzorji itd.), je treba
upostevati drzavne zakonske predpise.
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15 lIzjava o proizvodnji
Proizvajalec

R6mheld GmbH Friedrichshiitte
RomheldstralRe 1-5

35321 Laubach, Germany

Tel.: +49 (0) 64 05/ 89-0

Faks: +49 (0) 64 05/ 89-211
E-naslov:

info@roemheld.de
www.roemheld.de

Odgovorni za tehniéno dokumentacijo:
dipl. ing. (FH) Jirgen Niesner, tel.: +49(0)6405 89-0

Izjava o proizvodnji izdelkov

Zasnovani in izdelani so v skladu z direktivo 2006/42/ES (ES-
ODMS) v trenutno veljavni razli¢ici skladno z veljavnimi
tehni¢nimi predpisi.

V skladu z ES-ODMS so ti izdelki sestavni deli, ki niso pripra-
vljeni za uporabo in so amenjeni izklju€no vgradniji v stroj, nap-
ravo ali sistem.

V skladu z Direktivo o tla¢ni opremi so izdelki uvrs¢ajo med
hidravli¢ne nastavitvene naprave in ne med tlaCne posode, ker
tlak ni bistveni dejavnik za konstrukcijo, temve¢ trdnost, di-
menzijsko togost in stabilnost proti staticnim in dinami¢nim ob-
remenitvam delovanja.

Izdelek lahko uporabljate Sele, ko je zagotovljeno, da je nepo-
poln stroj/stroj, v katerega bo izdelek names¢en, v skladu z do-
locili Direktive o strojih (2006/42/ES) .

Proizvajalec se zavezuje, da bo drzavnim organom na zahtevo
posredoval posebno okumentacijo.

Za izdelke je bila pripravljena tehni¢na dokumentacija v skladu
z delom B priloge VII.

Laubach, 17.06.2024
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